
Üzemanyag töltő pisztoly - kézi

Termék jellemzők

FCN

Elektromos üzemanyag 
pumpákhoz és ejtőtartályos 
használathoz

Teljesen fém kivitel, a test, a 
csőr, a ravasz és a ravasz 
védő is alumíniumból készült

Forgófejes tömlőcsatlakozó a 
jobb kezelhetőség és a 
kényelmesebb használhatóság 
érdekében

Kézi vezérlés. Folyamatos 
töltés kapcsolóval ellátva, 
ami lehetővé teszi a 
felügyelet nélküli töltést

Úgy tervezték, hogy 
minimális legyen az 
ellennyomás és áramlás 
csökkenése

16 cm hosszú csőr

Használható gázolajhoz, 
kerozinhoz és benzinhez

NEDVESSÉGGEL ÉRINTKEZŐ 
ALKATRÉSZEK
Alumínium, acél, nejlon, gumi

Megjegyzés
A töltőpisztolyok kérésre hajlított 
csőrrel is gyárthatóak.

Alumínium
csőr

Ravasz védő

Ravasz

Tömlő 
forgófej

Folyamatos töltés 
kapcsoló

KAT. SZ.

FCN/S/3-4/3-4/BSP

FCN/S/0-1/0-1/BSP

FCN/S/3-4/3-4/N

FCN/S/0-1/0-1/N

45580

45581

45590

45591

3/4” BSP (F)

1” BSP (F)

3/4” NPT (F)

1” NPT (F)

3/4” (19 mm)

1” (25 mm)

3/4” (19 mm)

1” (25 mm)

REND. SZ. BEMENET KIMENET ÁTMÉRŐJE

6-5/16” (160 mm)


