
Sűrített levegős olajpumpa

Termék jellemzők

Változat - 1:1 pumpák

Elsőosztályú ipari olajpumpák: garantált teljesítmény és problémamentes 
működés

A pumpákat mostoha körülmények közötti használatra tervezték, ipari
környezetben, műhelyekben, tanyákon, építkezéseken ideális

Minden elemében fém szerkezet, CNC esztergálva; megedzett, kopásálló 
mozgóalkatrészekkel

Dugattyús működésű 63 mm átmérőjű levegőmotor

A pumpa csonkok egyirányú szeleppel vannak ellátva, 1”-os (F) menettel 
a szívócső aljára. Más pumpahosszaknál a pumpa bemeneten lévő 
beépített szűrő biztosítja, hogy ne jussanak be szennyezőanyagok

NEDVESSÉGGEL ÉRINTKEZŐ ALKATRÉSZEK
Acél, réz, alumínium, nitril gumi, poliuretán, Turcite*, nylon**
* Csak a 3:1 és 5:1 pumpákon
** Csak az 1:1 pumpákon

Transzfer pumpa, olajok gyors áttöltésére szolgál, 
nagyobb hordókból kisebb tartályokba. A működésük 
kétirányú, akár 40 liter/perc teljesítménnyel.

Alacsony és közepes viszkozitású (SAE 80-ig) olajok 
kis távolságon belüli (5 m) áttöltésére ideális.

Levegő fogyasztás: 270 liter/perc

Az 1:1 pumpák olaj csappal és csatlakozókkal is 
kaphatóak (ODS sorozat), így gyors és kényelmes, 
levegős működtetésű olaj adagolókként is használhatóak

OP-11 OP-31 OP-51 ODS-11

Pumpa specifikáció
Üzemi nyomás
Max. légnyomás
Levegő bemeneti csatlakozó
Pumpa kimeneti csatlakozó
Pumpa bemenet pumpacsonkon
Zajszint

2 - 10 BAR (30 - 150 PSI)
10 BAR (150 PSI)
¼” BSP (F)
½” BSP (F)

1” BSP (F)
81 db
  

KAT. SZ.

Csak a pumpa törzs, hordócsatlakozóval

A pumpához 50-60 literes hordókhoz való szívócső és hordócsatlakozó tartozik

A pumpához 205 literes hordókhoz való szívócső és hordócsatlakozó tartozik

A pumpához 205 literes hordókhoz való szívócső, hordócsatlakozó, csap és szerelvények tartoznak

REND. SZ.

Max. 40 liter/perc

ODS/T3/11B/BSP

DOUBLE
ACTING

OP/S/11B/BSP

KÉTIRÁNYÚ

A pumpába csak tiszta és száraz sűrített
levegőt vezethetünk FRL egységen keresztül

KAPACITÁS

FIGYELEM!


