
Pneumatikus kenőpisztoly

Ideális gyári karbantartásra, 
mezőgazdasági felhasználásra 
vagy teherautókon a légfék 
kompresszorára kötve

Légnyomás tartománya:
40–120 PSI (3-8 BAR)

Nyomás arány: 40:1

Kompresszor kapacitása:
1 cfm / 0.026 m3-től

Levegő bemenet: 1/4" NPT (F)

Minden pisztolyhoz tartozik 
male gyorscsatlakozó

Kétféle verzióban:
SZAKASZOS: A ravasz minden 
egyes megnyomására
egy löket zsírmennyiség

AUTOMATA: Folyamatos 
adagolás, amíg nyomjuk a 
ravaszt

150 mm acél csővel vagy
300 mm flexibilis tömlővel és 
professzionális csatlakozóval

Termék jellemzők

AGG-4PGG-1 PGG-4 AGG-1

Nagy teherbírású
alumínium öntvény fej 
precízen csiszolt belső 
furattal a gyors 
működésért

Fej öntvény 
töltő szeleppel 
ellátva

Változatok

PGG-4
Szakaszos működés löketenkénti
zsírmennyiséggel. 450 g-os zsírpatron

AGG-1
Automata működés folyamatos zsírzással.
400 g-os zsírpatron (500 cm3 töltőtérfogat)

AGG-4
Automata működés folyamatos zsírzással.
450 g-os zsírpatron



PGG:  0.90 g / löket
AGG: 400 g / perc
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Acél csővel és csatlakozóvéggel

Szakaszos adagolású pisztoly

Automata adagolású pisztoly
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PGG/1F/M

PGG/1F/N

PGG/4F/B

Flexibilis tömlővel és csatlakozóval
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4800 PSI
330 BAR

SZÍVÓ 
TÖLTÉS

PGG-1
Szakaszos adagolás
löketenkénti zsírmennyiséggel.
400 g-os zsírpatron vagy
500 cm3 töltőtérfogat

Az ergonomikus fogantyú
és a hegyesszöget bezáró 

kialakítás szűk helyeken is 
könnyű használatot biztosít

LEVEGŐ BEMENET
¼”-os NPT(F)
csavarmenet. 
Minden pisztolyhoz 
tartozik male 
gyorscsatlakozó

AUTÓIPAR NEHÉZIPAR ÉPÍTKEZÉS

A kenőpisztoly csak sűrített 
levegővel használható

PATRONOS
TÖLTÉS

TÖLTŐPUMPÁS
TÖLTÉS

KAPACITÁS

FIGYELEM!


